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山地城市道路交通系统规划问题的思考 
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摘 要 山地城市的布局对山地城市交通静响很太，山地城市道路依山而建，复杂的地形、地 

耽、地盾使山地城市i 路的定残和布局受到制约。为了克分发挥山地城市道蓐在城市交通中的 

“通 和“迭”的作用，#好 山地城市变通 系统规划，其目的为山地城市提供高效方便的运播系兢。 

关照词 山地城市，道路变通系统规剐，高效方便的遮播系统 
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l 山地城市的布局对城市交通的影响 

我国是个多山的国家，山地面积占全国总土地面积的 2／3以上，山地城镇效 占全国城 

镇总数的将近一半。山地城市的地形条件复杂，用地往往被江河、冲沟、丘谷分割，地形高差 

较大，因此，城市的布局往往受到 自然地形条件的限制，形成分散的布局。常见形式有 ： 

1．1 组团式布局 

城市用地被地形分隔呈组团式。工业成组布置，每块配置相应的居住区和生活服务设 

施。块与块之间保持着一定距离。各块之问由道路，铁路或水运连接。 

1．2 带状布局 

受高山、狭谷和河流等自然条件的限制，城市沿河岸或谷地方向延伸形成带状布局。这 

种布局形式的主要特点是平面结构与交通流的方向性较强。但其发展规模不宜过大，城市不 

宜拉得太长，必须根据用地条件加以合理控制，否则将使工业区与居住区等交错布置或使交 

通联系发生困难，增加客流的时问消耗。 

1．3 分片布局 

有机疏散，分片布局，这是大城市在山区地形十分复杂的条件下采取的一种布局。各片 

区由一个或效个工业区和相应的居住区组成．片区与片区之间有河流、山脉、冲沟或农田间 

隔，与旧城中心区保持一定的距离。这种布局结构，使劳动与居住取得密切的联系，职工上 

下班甚至可以不必组织公共交通，减轻了城市的交通压力和交通消耗的时间。 

山地城市，由于地形条件比较复杂，平地很少，工农业在占地上的矛盾较为突出，这就给 

工业、铁路站场以及工程设施的布置带来一定的困难，工业、交通与生活居住在建设用地上 

也往往发生矛盾。在山地城市的规划布局中，一般情况下，首先应将平地尽量满足地形条件 
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要求较高的工业、交通设旌等的需要。在分析研究山地城市用地功能组织时，必须充分考虑 

使各区之间有便捷的交通联系，使城市交通有很高的使用效率。城市各功能区之间的联系， 

主要是通过城市道路来实观，城市道路系统是联系各功能区的“动脉”。 

2 对外交通运输对城市的影响 

现代城市往往是现代交通运输的枢纽。它以铁路、公路、水道、航空以及地下铁道、电 

车、汽车等各种运输工具组织城市的内外交通运输。它是城市存在与发展的重要条件。也是 

构成城市不可缺少的物质要素。 

2．1 对城市的形成与发展 

运输是生产过程的延续，在核算生产成本时，运输是重要部分；在商业贸易上也同样要 ’ 

考虑运输成本。所以，生产力配置与消费市场比较集中的城市的形成与发展就必然与交通 

运输(主要是对外交通运输)有着密切联系，相辅相成。一方面，由于对外交通运输的有利条 

件促进了城市的形成发展，历史上形成的城镇大多位于水陆交通的枢纽；另一方面，对外交 

通运输的条件又给城市的发展规摸以一定的制约，因为运输能力必须与城市生产、消费量相 

适应。如果城市规摸必须发展，则将促使这个城市对外交通运输进一步发展。 

2．2 对城市布局的影响 

对外交通运输设备的布置，很大程度上影响到城市工业、仓库、居住区的位置。如有大 

量货运的工业、仓库往往需要布置在邻近对外交通运输设施的地方，而居住区为防止干扰则 

必需与它们保持一定的距离。 

对外交通运输的布置还影响到城市发展用地的选择，如港口城市的用地就受岸线位置 

的牵{目；而铁路干线经过的城市，其铁路干线走向与城市用地的发展方向有很大的关系。 

对外交通还影响城市道路系统。城市对外交通的车站、码头、机场是与城市市内交通的 

衔接点，它必须通过城市道路与城市各组成部分取得方便的联系。另外车站、码头之问也需 

要有便捷的城市道路连接，以便于各类对外交通之问的联运。所以，对外交通站场位置的变 

化也必将影响到城市道路系统的调整。 

城市对外交通的旅客车站、客运码头、民航机场等是城市的大门。因此站前广场及车 

站、港口^城干道沿线、沿岸、必须注意反映现代化城市的面貌。 

3 在合理布置用地基础上建立完整的城市道路系统 

城市道路是城市的骨架，它决定了城市的结构，无论是平原城市还是山地城市都是依托 

道路交通系统而存在和发展的。 

城市中的各个组成部分是通过城市道路构成一个相互协调、有机联系的整体。城市道 

路系统规划应该以合理的城市用地功能组织为前提，而在进行城市用地功能组织的过程中， 

应该充分考虑城市交通的要求。两者紧密结合，才能得到较为完善的方案。 

现代城市的道路，必须满足交通方便、安全和快速的要求，也要求满足城市环境清洁、宁 
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静、生动、美观的要求。因此在城市道路系统规划中，首先要傲到道路功能清楚、系统分明， 

组成一个台理的交通运输网。 

山她城市用地按功能布局时，要使分区内既有生产及工作用地，又有生括居住用地，并 

配置完善l的商业、服务、医疗、文化娱乐等日常生括公共设施，使居民上下班及日常生括活动 

的每次行程在较小的范围内，用自行车或步行即可解决。这样就形成了各分区内部安垒、便 

利的交通系统。而居住区、工业区、仓库码头区、铁路车站、机场、市中心区、风景游览区、郊 

区等分区之间的交通，形成了全市性交通系统。这两种系统，前者又可称生活性道路系统， 

以人行为主，兼有自行车等非机动车道或少数机动车；后者属交通性道路系统，主要解决城 

市货运以及各分区之间客流、货流的流通。在城市总体布局中要尽量使交通能够在全市范 

围内均衡分布，避免因过于集中在少数干道上，使交通复杂化造成突出的单向交通。 

城市道路是城市建设的主要项目之一，它与城市建设的其它项目一样，是随社会生产力 

发展而发展的。城市道路阿规埘应适应山地城市用她扩展，并有利于向机械化和快速交通 

的方向发展。山地城市道路同形式和布置，应根据土地使用、客货交通蔼c和集散点的分布、 

交通流量流向，并结合山地地形、地物、河流走向，铁路布局和原有道路系统，因地制宣确 

定。山区道路网应平行等高线设置，并考虑防洪要求。主干路宜设在各地或坡面上。双向交 

通的道路宣分别设置在不同的标高上；地形高差特别大的地区，宜设置人、车分开的两套道 

路系统；山地城市道路网的密度宣大于平原城市。 

4 发挥城市道路“通”和“达”的作用 

随着城市工农业和各项事业的兴旺发展，城市客货运交通和汽车与自行车的迅速增长， 

很多城市的交通问题日趋严重。大量客货运的机动车交通，自行车上下班交通 ，日常生括的 

行人交通，在城市干道和交叉口经常发生矛盾，形成交通拥挤、阻塞，引起交通事放。根据实 

际调查，绝大多数交通事故是发生在机动车与非机动车之间的。因此．根据客货流不同特 

点、交通工具不同性能，按交通速度差异进行分流的概念，将道路区分为不同的功能已为世 

界各国所广泛采用。我国交通管理部门对城市交通组织提出各种车、人“各从其类、各行其 

道 的原则也是符合我国客观实际的。 

我国城市道路规埘按国家标准‘城市道路交通规划设计规范》为四级；即快速路、主干 

路、次干路、支路。快速路和主干路在城市道路交通中起。通 的作用，它要求通过车辆快而 

多 孜干路兼有“通”和“达 的作用，路旁有大量沿街商店、文化服务设箍，主要靠公共交通 

对居民服务。支路在城市道路交通中主要起。达 的作用，支路上有较多的公共交通线路行 

驶，方便居民集戢。 

山区定期受洪水侵害的城市，应设置通向高她的防灾疏散道路，并适当增加疏散方向的 

道路罔密度 

5 充分利用地形，尽量减少工程造价 

在确定道路走向和宽度时，尤其要注意节约用地和投资费用。自然地形对规翘『道路系 
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统有很大影响。在地形起伏较大的丘陵地区或山区，道路选线常受地形、地貌、工程技术经 

济等条件的限制，有时候不得不在地面上要作较大的改变，纵坡也要作适当的调整。山地城 

市道路如果片面强调平、直．就会增加土方工程量而造成浪费。因此，在规划道路系统时，要 

善于结合地形，尽量减少土方工程量，节约道路基建费用，便于车辆行驶和地面水的排除。 

山地城市道路选线还要注意所经地段的工程地质条件，线路应选在土质稳定，地下水位 

较探的地段，尽量绕过地质和水文地质不良地段。地下水位很高时，冬天结球，对路面结构 

有破坏作用 路面应与地下水保持一定距离，以免结球后引起路面开裂 

6 全面系统安排城市广场和道路交通设施 

城市广场通常是城市居民社会活动的中心，广场上可组织集会；供交通集散；组织居民 ’ 

游览休息；组织商业贸易的交流等。是由城市功能上的要求而设置的。 

城市客货运输量的增长，促使交通工具在数量上和类型上迅速发展。为了满足交通发 

展的需要，除应增加一定数量舶道路用地外，还要有足够的用地供车辆停放。车辆若无固定 

地点停放，势必沿路到处停歇，既妨碍交通，又影响市容，或者侵占人行道，影响行人交通。 

城市中停车场的布置与设计，要与城市规划，用地条件．服务对象结合考虑，按不同情况，采 

取分散或配台广场一并规划。如对一些中、小城市，倘若受地形、用地等条件限制，或车辆不 

多的情况下，就可以设计多功能的广场，使一场多用。 

随着城市交通量的发展，停车场需要量逐渐增多．特别在旧城改建或用地条件受到儇制 

时，城市停车场的设置，可考虑向空间或地下(结台人防工程)发展，利用建筑物的底层或屋 

顶平台设置停车场，或者修建停车楼(多层车库)，地下停车场等，以节约城市用地。 

城市道路上的加油站主要是为市内及出入城市的汽车补给燃料——汽油等。有时还附 

带设加水、轮胎克气或兼有洗车与小修等服务项目。城市中加油站的分布应符合城市总体 

规划的要求，满足城市远景车辆增长的需要，结台具体情况，尽量达劐服务方便．台理布局， 

以构成一个完善的加油服务同。 

1 ％ 、谵 

搞好山地城市道路交通系统规划，是一项十分艰巨细致繁杂的工作．它涉及面广，需要 

有方方面面的知识。首先必须要掌握好现状基础资科的收集、分析、汇总和整理。要十分重 

视山地城市的地形、地质、水文等条件。山地城市交通结构居民出行方式，近距离多以步行 

为主。在山地大中城市中还有特殊升降式交通工具多(如缩车、索道、垂直升降电梯、自动扶 

梯等)、自行车少的特点。在山地城市交通中步行出行方式占有很大的比伪，其城市道路交 

通系统中步行系统规划，有待今后更进一步的深入调查研究，使山地城市道路交通系统规期 

更加完善。 
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