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摘 要 参考了T KUSUDA等人的研究结果，结合笔者对中国建筑能耗分析实用简化法 

(温 湿额 数 BIN 法 )的研 究 结 果 ，把 建 筑 能 耗 简化 计 算 法 与 计 算 机 精 确 模 拟 计 算 法进 行 了 

分析 比 较 ．讨 论 了造 成 差异 的原 因 ，提 出 了我 国 简化 能 耗 分 析 击 尚待 完善 的 问题 。 

关键词 些苎坌堑．；竺 崮 竺堡竺 盈 
中图法分类号 TU311 3 文献标识码 B 

．~LSHILg．E’s公布的建筑能耗计算法总的来看可分为两大类 ：一类是计算机精确模拟计算法， 

包括：AXCESS、BLAST、BLDSI1VI、DOE-2、ECUBE、ESAS、TRACE等；另一类是可以用袖珍计算器进行计 

算的简化计算法，包括 ：度 日数法 、当量峰值小时数法、设备满负荷小时数法、温湿频数(BIN)法等。 

这两类方法相比较，各有什么优映点呢? 

文献 [1】结合不同的工程实例，对终端再热系统、双风管系统、四水管风机盘管系统、有热回收 

器的四水管风机盘管系统等四种形式的空调系统分别用各种计算机精确模拟计算示和简化计算法 

(主要是 BIN 法)进行计算，得 出了单位空调面积年耗电量 ．结果经笔者进行单位换算 (原文为英制 

单位)后列于图 1、图 2中。这些建筑都是美国华盛顿地区的办公建筑。 

比较图 1、图 2可以看出：简化计算法与计算机精确模拟计算法之间存在一些差距 (在没有实 

测数据的时候 ，只能以计算机精确模拟计算结果为比较基准)。这主要是 因为筒化计算法中对 日射 

得热和围护结构传热两个项 目均与室外温度呈线性关系的假设具有一定的近似性 这些计算式分 

列如下 
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1)透过玻璃窗的太阳辐射形成的单位空调面积负荷 p (w／秆)计算式 ： 

QscL：MiT一 J+QscL 

式中：M：比例系数，w／秆℃； 

0 1月份平均 日射负荷，与 Jw一样，只与地理位置、朝向、表面颜色等固定因素有关，w  ̂； 

r：室外温度 ，℃ ； 

：该地区 BIN数据中最低温度段代表温度， ； 

2)日射引起的屋顶和墙体不稳定部分传热形成的单位空调面积负荷 (w／n )计算式 ： 

=  {T一 】+ I 

式中：O ．：1月份 日射引起的屋顶和墙体不稳定传热 ，与 一样，只与地理位置、朝向、表面颜色等 

固定 因素有关 ，W ； 

文献【3]对通过窗的Ft射得热负荷与室外温度呈线性关系的近似情况做了比较详细的阐述 ，并 

提出了相应的修正办法，这里不再赘述 但这种修正办法主要是以美国华盛顿地区的气象数据经 

统计后得出的，是否适用 于中国的气象条件，还有待避一步研究 

3)室内外温差引起的围护结构稳定传热形成的单位 

空调面积负荷 p (w／ )计算式 ： 

∑ A．·U．(T— j 
QT=— L —  一  

式中：A．：围护结构面积， ； +4 r：空调面积，n／； U．：围 

护结构传热系数 ，w／nf℃； ．：室内温度，℃。 

这种计算法实际上未考虑到墙体、屋面的蓄热能力。 

特别象办公建筑 ，上班开机时，围护结构的蓄热影响很大； 

而当室外峰值温度传到室内时，可能已经下班 ，空调停止 

运行 如何对围护结构的蓄热影响进行修正是简化计算法 

今后应研究的另一重要问题 

对于其他负荷 ，如新风负荷、室内设备、人体散热负荷 

等，简化计算法是比较准确的。所以，从总体上来看，这两 

类计算方法的计算结果还是大致相同的。 

计算机精确模拟计算法有一个最大的缺点就是难于 

被一般工程技术人员掌握和应用 文献 【1]对几种精确计 

算法做了统计 ，结果列于表 1中，数据单位是：人 ·小时 

(工作小时数)。 

这里还未考虑计算机硬件、软件 的成本。从这些结论 

可以看出：简化能耗计算法 (包括 BIN法)不失为一种比较 

实用的能耗分析方法 

基于这一结论 ，笔者用 BIN方法和数据⋯进行了实例 

分析。实例是某宾馆建筑 ，将其按 同一朝向，分别“放到”南 

通、乌鲁术齐、长春等三个经度、纬度相差较大且具有不同 

气候代表性的地方 ，按设计要求的室内空调、供热温、湿度 

和建筑本身的各项参数，假设全天使用率 1170％计算其各 

项全年单位空调面积冷热耗量，结果见表 2。 

从结果中可以定量的看出不同地区冷热耗量的相对 

大小 ，如在南通空调潜冷量占总冷量的 44 8％，而在干燥 

裹 1 不同计算方法比较 

表 2 不同地区空调面积冷热耗量 

城市 指标 结果 

显热量(Kwh，vr ) 387 37 

长 借 热量 (K~Ja／)T ) 88 72 

总热量(K ／vr· ) 476 09 

显 玲量 (K ， · ， l3．39 

春 惜挣鼍fK ， ) 2
． 88 

总 冷量 (K ／ · ) 】6 27 

盟热量(Kwlt／yr·l 》 346 86 

乌 潜搀量(Kwh／)T- ， 87．48 

鲁 总热量f ／订 - ) 434．33 

齐 潜狰量(Kwh／盯· J 0 00 

总狰量(Kwh／y~· ) 29 14 

显热量 fKwh／y,· ) 186．34 

潜热量 Kwh - ) 33 l9 南 

总热量(Kwh／>v- 1 2l9．53 

品 冷量 【Kwh／y,· ) 34．盟 

通 潜冷量lK讪 ／yr· ) 45
． 16 

(Kwh，W · } 79 38 
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的鸟鲁木齐空调潜冷量为零。这对于确定我国不同地区的空调 、供热工程的节能主要应解决什么 

问题 ，具有一定的参考价值。在计算出冷热耗量后 ，目前国内还没有一个比较完善的方法将其换算 

成电能等其他能量消耗量，这也是我国建筑能耗简化计算法今后应进一步研究的问题。 
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Abstrac~ ReferringtoT．KUSUDA’s andtheauthor’s research resuRs
． the simplified energy-consumptionmethods 

and the detailed computer simulation methods are c叩 】paJ_ed
．The major rea∞tls for discrepancies are L 甜．The 

major problems of the Chinese practical and simplified method for energy-consumption onalysis put forward
． 
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